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Diseñado para la resistencia y el rendimiento en
entornos difíciles y peligrosos al aire libre.

La nueva serie ECT Hurricane Multiplex
diseñada específicamente para su uso en
ambientes al aire libre duros y salados, las
unidades de manejo de aire son las únicas en el
mercado diseñadas por ingenieros, pero lo más
importante por el técnico de servicio, que vive el
sitio de trabajo real.

Flexibilidad personalizada y ahorro de costos de
la plataforma, de tamaño personalizado, con
tecnología adaptada para un rendimiento
confiable y eficiente en aplicaciones al aire libre.

Manejadoras

ECT Hurricane Multiplex



ECTAHI / ECTAHO

Manejadoras de Aire 
Interior / Exterior

Capacidad 

Å 25 a 250 Tons.

Å 10,000 a100,000 CFM.

Å Desdes 2 hasta 8 in. wg. De caída de 
presión (personalizada según 
proyecto).



ECTAHO Outdoor Å ECTAHI Indoor

Especificaciones

Tipo: Expansión directa, 

Bomba de Calor  y Agua Helada.

Temperatura: Media temperatura.

Ventiladores: Accionamiento directo 
centrifugo Ziehl Abbeg

Motores: EC y VFD

Evaporador: Tubo de cobre, aletas de 
aluminio.

Evaporador: Dx Aluminio microcanal low cost.

Opciones: Inverter, estructura, cubiertas, 
bandeja y pernos de acero inoxidable, 
resistentes y confiables, resisten un huracán 
de nivel 1 y se pueden sujetar al techo sin 
sufrir daños, 

Refrigerantes: A1 y A2L R-454B.
Todas las imágenes de este documento son 

ilustrativas, para más información consulte a 

planta.



Opcionales

Estructura principal de acero inoxidable

Hoods, dampersmotorizados, luminarias en interior.

Refrigerantes R454B, R513B, R32, R290, R404A, R407C, R507C, 
refrigerante natural R290.

Tamaño personalizado

Bomba de Calor



Opcionales

Å Freecooling, enfriamiento del aire por medio de aire
ambiente, ahorros desde 20% al 80% en invierno o
climasde 5°Co menores.

Å Opcionalenfriadordry coolero adiabático.

Å Bancosde filtración, lavables,HEPA,planosde bolsa,
desechables,MERV1 a 19.

Å Bancosde resistenciasde calefaccióno control de
humedad.



AM-STICK-WB
Módulo de comunicación Bluetooth para variadores de

frecuencia de última generación y ventiladores Ecblue.

El módulo cuenta con una interfaz Bluetooth (baja

energía) para comunicación inalámbrica. Con un

teléfono inteligente o una tableta. La aplicación "ZAset

mobile" desarrollada por ZIEHL-ABEGG permitir una

fácil programación y diagnóstico del dispositivo final

que aloja este módulo.

La aplicación se puede descargar desde Google Play

Store o iTunes.

A través del módulo se puede comunicar con el

ventilador ECblue y el variador de frecuencia.

Para programar las funciones deseadas durante el

arranque o para el diagnóstico, el módulo se puede

insertar durante el período de tiempo requerido o puede

dejarse en el dispositivo.



V Comunicarte con ventiladores ECblue o

convertidores de frecuencia.

V Programar funciones o parámetros

deseados.

V Realizardiagnósticos del equipo.

V Guardar configuraciones y descargarlas a

otros dispositivos.

V Simplifica la puesta en marcha y el ajuste

de parámetros de tus equipos ZIEHL-

ABEGG.

Funciones de AM-STICK-WB





Casos de Éxito



2 Unidades Filtradoas de 30,000 = 

60,000 CFMTesla Reno NV 

Características:
Å Modelo ECTAHO0900A46

Å 30,000 CFM

Å Caída de presión ventilador suministro de aire 3.47 in. wg.

Å Caída de presión ventilador extractor de aire 3.47 in. wg.

Å Ventiladores Ziehl Abegg con VFD 

Å Estructura y Tapas Exteriores de Acero Galvanizado Terminadas 

en Pintura Electrostática

Å Aislamiento R=15 3ò

Å Chapas y Bisagras Allegis, EMKA

Å Filtros MERV 13

Å Dampers motorizados Greenheck

Å Hoods

Å Control de presión Magnehelic

Å Motores Siemens

Å Dispositivo de medición para volumen de aire





Ventiladores:

Å Ziehl-Abegg

Å Accionamiento Directo Centrifugo

Å VFD Variador de Velocidad 

Å Motor AC con VFD 



Luminarias:

ÅUL LED



Dampers:

ÅGreenheck

Å Actuador ON/OFF  

Å Actuador Modulante



Puertas de Servicio y Hoods:

Å Lamina Galvanizada Terminada en Pintura Electrostática

ÅChapas y Bisagras Allegis, EMKA



Panel de Control:

Å Variador de Velocidad  VFD

ÅMotor Protector y Contactor ABB

Å Control de presión Magnehelic



Performances











Dibujos













4 Unidades Manejadoras de Aire Interior de 

24,548 CFM = 98,192 CFM

Pepsi Center CDMX (World Trane Center)

Características:
Å Modelo ECTHI0840A46W

Å 24,548 CFM

Å Caída de presión ventilador 4.48 in. wg.

Å Ventiladores Ziehl Abegg con VFD 

Å Estructura y Tapas Exteriores de Acero Galvanizado 

Terminadas en Pintura Electrostática

Å Aislamiento 2ò

Å Chapas y Bisagras Allegis, EMKA

Å Filtros MERV 8 y MERV 13

Å Motores Marathon

Å Evaporador Coilmaster tubos de cobre, aletas de 

aluminio

Å Pared sencilla

Å Seccionada



Performances






